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Waarom maximaal 350 mA
vereisen?

Met regelmaat krijgen we vragen over een maximale stroom die

wordt geeist door opdrachtgevers. Het gaat dan om 350 mA die

maximaal door de ledmodule zou mogen. Is dit wel de juiste weg?

Het is veol belangrijker om te weten wat de temperatuur
van de led is. Hoe kouder do led blijft hoe langer de te
verwachten lovensduur zal zijn. Het is daarom beter om
een levensduur te specificeren in de vorm van de L- en
F-waarde. Belangrijk is wel dat wordt vastgesteld of die

geven en een percentage voor daling van do lichtop
brengst (B) beneden de gespecificeerde lichtopbrengst.

Als de B is aangegeven geeft dat aan dat een percen
tage van de armaturen de opgegeven L-waarde niet zal
halen. Stel de B50 en de L=90, dan betekent dat dat
50 procont van de modules een lichtopbrengst van 90
procent niet zal halen.

Indion de C-waarde is gespecificeerd is dat altijd bij L0
want de lichtopbrongst is bij uitval 0. Een C-waarde van
10 betekent dat 10 procent van de modules een moge
lijke lichtopbrengst van 0 lumen heeft.

Een regolmatig voorkomende waarde voor openbare
verlichting is bijvoorbeold L8oF1o100.000, ofwel na
100.000 uur hebben we 80 procent van de lichtop
brengst over en zal 10 procent een lagere lichtopbrengst
hobben of uitgevallen zijn.

Jaap Nuesink, voor netwerk
Kennis, OVLNL. Tijdens de introductie van led voor algemene verlich

tingsdoeleindon werd, om zoveel mogelijk Iicht uit

de led te krijgen, de stroom door de leds opgevoerd.

Dit heeft inderdaad als gevolg dat er moer licht uit komt

maar de led wordt er ook veol warmer door. Op zich

kunnen we dat weer koolen. We hebben echter te ma-

ken met een weerstand in de warmteoverdracht van de

halfgeloidor naar het huis. Die zorgt ervoor dat er eon

bepaald tomperatuurverschil zal ontstaan tussen do
halfgeleider en de buitenkant van de halfgeleider.

Afhankelijk van het vermogen dat we in de led stoppen

en het vorlios dat daardoor in warmte moet worden af

gevoerd is aan de koeling eon maximum verbonden.

Bij een optimale kooling is er nog altijd een verschil in

temperatuur van de halfgeleider ten opzichte van de
buitenkant van de led. Dit wordt voroorzaakt door de
zogenaamde warmtoweerstand: de weerstand die de

warmte ondervindt om naar buiten te treden. Het maxi

male vermogen is daarmee theoretisch voor die betref

fende uitvoering afhankelijk van die warmteweerstand.

In de praktijk zal hot altijd lager zijn omdat deze warmto
weerstand ook in de koollichamen optreedt. Zolang de

temperatuur in do led niet boven een bepaaldo waarde

uitkomt zal dat nog steeds goed gaan.

Hot opvoeren van hot vormogen en daarmoo de tempo
ratuur heeft ook eon belangrijk nadeel. Do to verwachten
Ievensduur gaat achtoruit. Dat kan tot eon flinke reductie

van do Ievonsduur leiden.

Do vordere ontwikkeling van do led heeft inmiddels go
bid tot eon aantal belangrijke effocten. Hot rondement

van do led is in do loop der jaron onorm vorbeterd. Daar

door gaat minder onergie verloren, ze wordt omgozot in

licht en niot in warmto. Ook zijn do technieken voor do
warmteafvoor van do halfgoleider onorm vorbeterd, wat

inhoudt dat de warmtewoerstand van do led naar buiton

is verminderd.

Do stroom is bopabend? In principe zogt do stroom niot

zo heel veol. Als we kijkon naar eon module zitton daar

meerdero lods op. Soms zitton in één lodpackago ook al
meerdero leds. Do stroom die wordt opgegeven voor do
module is dus niot noodzakelijkorwijs do stroom door do
individuole beds.

dan eon relatie hebben tot do module in do armatuur.
Do waarde moot dus goverifieord zijn in do toopassing.

Do parameters zijn als volgt opgobouwd. Hot afnemen
van hot licht, of oigenlijk do hoeveolheid licht die na be
paalde tijd nog over is, noemen we hot umenbehoud.
Dit wordt uitgedrukt in eon parameter aangeduid als Lx.
Dit kan bijvoorboold zijn L9o of L8o. Hot gotal zogt dat
or na do aangegeven tijd nog 90 procent (L9o) van do
initiëlo Iichtopbrengst over is. Daar hoort dan wel do tijd
bij vermeld to worden.

Dit is echter maar één deel van do parameter. Hot twee
do deel gaat over de uitval, ook niot gohool onbelangrijk.
Do tweodo parameter is do Fx waar do x bijvoorbeeld 10
is. Doze parameter goeft aan hoeveel ledmodules dit lu
menbohoud niot halen. Bij 10 is dat 10 procont. Hot kan
bijvoorbeeld zijn dat do module goon licht moor geeft
maar hot kan ook zijn dat or nog wel licht uit komt maar
veel minder dan do waardo die hot volgens do L-waarde
zou moeten zijn.

Doze parameter kan ook gosplitst worden. In specifioko
govallon wordt eon porcontage voor uitval (C) aango

Hot spocificeron van do stroom door do module of led
is dorhalvo goon offectiovo methode om eon garantie
to hebben van de lovensduur. Do spocificatie van do
L- en F-waarde zijn effectief, mits duidolijk vastgesteld
in combinatio met do armatuur. Bedenk wel dat doze
waarde eon modulospocificatie is.

30 RUIMTEEN LICHT 0317


