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Ledbuis Ledmodule en driver Box in box

Een volwassen kijk 
op refurbishment

Nadenken over modernisering van de verlichtings-
installatie – daarbij rijst de vraag of bestaande armaturen 
een tweede kans verdienen. Refurbishment is in de 
praktijk minder vanzelfsprekend dan op het lijkt. Wat 
theoretisch een eenvoudig lijkt, raakt in werkelijkheid 
aan optiek, thermiek, veiligheid en levensduur. Juist 
die elementen bepalen of een refurbished armatuur 
daadwerkelijk toepasbaar is.

- Door Jaap Nuesink

Verleiding van de eenvoudige vervanging
De plug-and-play retrofitlamp is de snelste manier om 
een oude installatie nieuw leven in te blazen. Een tl-buis 
vervangen door een ledvariant, dat werkt eenvoudig 
en is voor veel toepassingen toepasbaar, maar deze 
eenvoud kent grenzen. Armaturen zijn ontworpen 
rondom een specifieke lichtbron, met een bepaald 
lichtgevend oppervlak, een bekende lichtverdeling. 
Als dat uitgangspunt verandert, verandert ook de 
optische werking. Een ledbuis introduceert een andere 
lichtverdeling dan een tl-buis. Soms werkt dat prima, 
soms leidt het tot een verkeerd lichtbeeld. Mogelijk is dat 
geen bezwaar, maar het moet wel worden onderkend.

De werkelijke temperatuur in een bestaande armatuur is 
vaak onbekend en bepaalt direct de levensduur en het 
lichtstroombehoud. In een thermisch zwaardere omgeving 
kan die levensduur aanzienlijk lager uitvallen, niet door de 
techniek, maar door de toepassing. Kortom: een retrofit-
oplossing kan uitstekend presteren, maar alleen wanneer 
het past bij de optische en thermische situatie van de 
bestaande armatuur.

Ombouwen: kansen en grenzen
Naast plug-and-play retrofits wordt refurbishment 
vaak geassocieerd met ombouw. Dat kan variëren van 
het overbruggen van een voorschakelapparaat tot het 
volledig vernieuwen van de componenten. Afhankelijk 
van hoe ver deze ingreep gaat, ontstaat er een heel 
nieuw vraagstuk: wie is er verantwoordelijk voor het 
eindresultaat? Technisch gezien kan ombouwen een zeer 
goede oplossing zijn. Vooral in toepassingen waar grote 
aantallen identieke armaturen worden verwerkt, en waar 
de behuizing in goede staat verkeert, kan een zorgvuldig 
ontworpen retrofit-module een goed prestatieniveau halen. 

Zodra de interne constructie wordt gewijzigd, moet echter 
opnieuw worden vastgesteld of het resulterende product 
voldoet aan de relevante Europese regelgeving. Dat betreft 
de wettelijke kaders. CE-markering is geen afzonderlijke 
verplichting, maar de samenvattende verklaring dat 
aan deze eisen is voldaan. Dit vraagt om technische 
onderbouwing, documentatie en de juiste kennis om ervoor 
te zorgen dat het vernieuwde product werkelijk veilig is.

Ombouw onderschat
Ombouw wordt soms onderschat, omdat het visueel lijkt 
op installatiewerk. Wie componenten vervangt, bedrading 
wijzigt of drivers toevoegt, beïnvloedt echter de functionele 
en veilige werking van het toestel. Technisch kan dat, mits 
goed ontworpen en beoordeeld. Zonder die beoordeling 
ontstaat een armatuur dat wel werkt, maar waarvan 
prestaties en veiligheid onvoldoende zijn onderbouwd. 
Onderscheid is bepalend voor de technische én juridische 
implicaties, zie daarom ook de kaders hiernaast voor de 
definities van herstel, modificatie en upgrade, en voor de 
positie van Right to Repair binnen dit onderwerp.

Circulariteit vraagt om realisme
Refurbishment wordt vaak omarmd vanuit circulariteit: het 
idee dat het verlengen van de levensduur van materiaal 
automatisch milieuwinst oplevert. Het is waardevol, maar 
niet volledig. Een armatuur waarin de lichtbron thermisch 
te zwaar wordt belast, veroudert sneller of levert een 
slechtere energieprestatie dan een modern alternatief, en 
draagt per saldo minder bij aan duurzaamheid. Het behoud 
is pas duurzaam wanneer het vernieuwde systeem 
betrouwbaar is, een realistische levensduur-verwachting 
heeft én een energieprestatie levert die vergelijkbaar 
is met een nieuwe armatuur. Als de energie-efficiëntie 
achterblijft of de lichtbron thermisch ongunstig wordt 
toegepast, verdwijnt de milieuwinst snel. Circulariteit 
draait dus om meer dan het verlengen van levensduur.

Waar het in de praktijk werkt of nauw luistert
In bepaalde toepassingen werkt refurbishment uitstekend. 
In industriehallen, parkeergarages of logistieke omgevingen 
zijn de optische eisen minder kritisch en kan een op maat 
ontworpen oplossing een tweede levenscyclus mogelijk 
maken die volledig voldoet aan de verwachtingen. Ook 
in de openbare verlichting zijn er voorbeelden waarbij 
bestaande behuizingen worden voorzien van een 
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Box in box

Gevolgen van herstellen, modificeren en 
upgraden
In discussies over refurbishment lopen begrippen 
als herstellen, modificeren en upgraden vaak 
door elkaar, terwijl ze technisch en juridisch 
fundamenteel verschillende handelingen 
beschrijven. Het zijn drie handelingen met 
verschillende gevolgen.

Herstellen betekent dat een armatuur wordt 
teruggebracht naar zijn oorspronkelijke toestand 
door defecte of versleten onderdelen te vervangen 
door gelijkwaardige componenten. De technologie 
blijft dezelfde, en het product keert terug naar de 
oorspronkelijke functionaliteit.

Modificeren gaat verder, daarbij wordt een 
armatuur inhoudelijk aangepast. Denk aan het 
inbouwen van een leddriver in een toestel dat 
oorspronkelijk voor fluorescentielampen was 
bedoeld, of het wijzigen van interne bedrading. 
De gebruikte technologie verandert, de optische 
en thermische prestaties en de oorspronkelijke 
lichtbron zijn vaak niet meer toepasbaar. 
Functioneel ontstaat er dan een nieuw product.

Upgraden bevindt zich tussen beide uitersten. 
De gebruikte technologie blijft intact, maar 
wordt verbeterd: een efficiëntere ledmodule of 
driver, software die nieuwe functies toevoegt. De 
basiswerking blijft dezelfde, de uitvoering wordt 
verbeterd.

Herstellen verlengt de levensduur binnen het 
oorspronkelijke ontwerp, upgraden optimaliseert 
dat ontwerp, en modificeren creëert een nieuwe 
technische configuratie.

Right to Repair en verlichting
De Europese regels rond Right to Repair gelden 
momenteel alleen voor specifieke consumenten-
goederen en zijn niet van toepassing op verlichtings-
toestellen. Voor armaturen bestaat er dus géén 
verplichting tot repareerbaarheid.

In de Single Lighting Regulation (SLR) staat dat een 
lichtbron vervangbaar moet zijn, tenzij dit technisch 
niet wenselijk is. Deze eis ondersteunt herstel, maar 
vormt géén equivalent van Right to Repair.

Eén principe is leidend: alleen wanneer de 
technische onderbouwing dat toelaat, kan een 
armatuur een tweede levensfase in. Right to Repair 
is voor onze sector geen juridisch kader, maar 
hooguit een context.

nieuwe module die precies op de armatuur is afgestemd. 
Daarmee zijn er óók toepassingen waarin refurbishment 
vaak uitdagender is, en waarin een goed resultaat 
alleen haalbaar wordt als het ontwerp specifiek op het 
betreffende armatuurtype is afgestemd. In omgevingen 
waar lichtverdeling, verblinding of gelijkmatigheid 

bepalende factoren zijn, is een preciezere aanpak nodig. Zo 
kan een retrofit die het lichtbeeld merkbaar wijzigt ertoe 
leiden dat de installatie niet langer aan de lichttechnische 
eisen voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van gelijk-
matigheid, verblinding of minimale verlichtingssterkte. 
Dat hoeft geen probleem te zijn, maar vraagt wel dat de 
gewijzigde situatie opnieuw wordt beoordeeld.

Volwassen benadering vraagstuk
Refurbishment is een technische afweging. De technologie 
is nu uitstekend voorspelbaar en betrouwbaar, mits de 
toepassing zorgvuldig wordt beoordeeld. Het vraagt kennis 
van optiek, thermiek, constructie en wetgeving. Wie die 
beoordeling serieus uitvoert, kan bestaande armaturen een 
volwaardig tweede leven geven. Wie dat nalaat, loopt het 
risico dat een schijnbaar duurzame oplossing op termijn 
minder presteert dan gehoopt.

Refurbishment werkt dus het best wanneer het wordt 
benaderd als een ontwerp- en engineeringvraagstuk, 
niet als een eenvoudige vervanging. Als die realistische 
benadering wordt toegepast, ontstaat een oplossing die 
zowel technisch als duurzaam klopt.
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Refurbishment

Stap 1 – Staat van de armaturen
Zijn de armaturen technisch in goede staat?

Stap 2 – Optiek
Past de beoogde oplossing binnen de 
bestaande optiek en lichtverdeling?

Stap 3 – Compatibiliteit & veiligheid
Is de oplossing technisch en veilig compatibel 
met de armatuur?

Stap 4 – Milieu en economie
Is de oplossing energetisch, economisch en qua 
levensduur verantwoord?

Stap 5 – Keuze
Herstellen, refurbishen (upgraden/modificeren) 
of vervangen?
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